はじめてのセツトアツ 


〜インターネットに接続するには 


AirStation をはじめてお使いになるときは、以下の j 〜 3 の設定が必要です。 
順番どおりに、設定、確認してください。確認したら、 


にチェックを記入します。 


インターネツトに接続しない場合も、この設定は必要です。 


詳しい説明は『セットアップガイド』にあります。参照ページを必ずお読みください。 〇 の後が参照ページです。 
設定が終わると、 AirStation と1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。 


m セ， 

■ Air； 


ットアップの準備をしましよう 

Station の特長や機能の確認、お使いになるパソコンの情報確認、 AirStation の設置をします。 



013 - 


AirStation の特長や機能の確認 
\2 \パソコンの情報の確認 〇 32〜 

Windows の種類： □ Windows Me 

]Windows 98 
コ Windows 95 

□ Windows 2000 

□ Windows NT 

□その他 



W 


ドライブ構成： 

3.5 インチ FD ドライブ' Da 
ハードディスクドライブ' ■■■□ C 
CD-ROM ドライブ' . OD 


その他 [ 
その他 [ 
その他 [ 


团ネットワークドライバの確認 〇39_ 
[3 AirStation の設置 49— 


2 


済んだら 

チェック 


バソコンと AirStation を 
接続する準備をしましよろ 

接続方法（有線〇「無線）により 
準備することが異なります。 
該当する説明をご覧ください。 



トパソコンの場合 


*1 有線 LAN ボード/力ードの取り付け手順は 
お使いの LAN ポード/力ードのマニュアルを 
参照してください。 



無線接続をする場合 

〇]お使いのパソコン環境に応じて、以下の確認をします。 

• PC カードドライバを確認する 〇 74〜 

※ pc 力ードス□ットが1つしかないノー トパソコンをお使いの場合は、 
rAirNavigator CD の内容のコピー」 〇79 を参照してください。 

• USB ポートを確認する 〇 76〜 

旧パソコンに無線 LAN 力ード/アダプタを取り付ける 〇 S 2- 
团無線 LAN カード/アダプタのドライバをインストールする 〇 86_ 
有線接続をする場合” 


デスクトップパソコンの場合 




パソコンの LAhi ボードと AirStation の 10 M /100 M 
ポートを、 LAN ケーブルで接続する 


0 61 


3 


済んだら 

チェック 


AirStation を設定しましよう 

/ のパソコンから AirStation の基本 
設定をします。 




E1 




< s -インターネットに接続する屻 

r ユ-亍ィリティをインストールする 

Internet 

▲ 




r ドライバのインストール方法を見る© 

■、虞？ 


r マニュアルを見る ㈣ 



广困ったときは？® 


エアステーン3ンの初期設定を行 t 、ます。 


□ AirNavigator CD をパソコンに t ットする ©112 〜 

[ 2 ] [ AirNavigator ] を起動する 

团 [ AirNavigator ] の指示で設定をする 

德 [AirNavigator] を使わずに設定する場合は、 CD-ROM 内の 
^ 『オンラインガイド/セットアップガイド手動設定編』をご 
覧ください。 

4] AirStation との接続状態の確認 〇 126〜 


ノ 


V 


4 


これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続して 
みましよう！ 

セットアップガイドの「インターネットに接続します」 （ 〇 125)に従って、接続してください c 


インターネットに接続できないときは 


『セットアップガイド』の「困ったときは」 
( 〇 163) をご覧ください。 


バソコン2台目以降のセツトアツ 


^ 〜 LAN を構築するには 


バソコンを増設して、ファイルやプリンタを共有するためには、 J [■回*、 2* 、孑、办 
の設定が必要です。順番どおりに、設定してください。 


「はじめてのセットアップ」と同じです。 


5 


済んだら 

チェック 


増設するパソコンに 
AirStation と接続する 
ための設定をしましよラ 

AirStation と接続するため 
の準備をします。 


0増設するパソコンの TCP/IP を設定する 0134 〜 
® クライアントマネージャをインストールする* 〇 146〜 
固 AirStation に接続する* 〇 149〜 

0接続を確認する 〇152 〜 

* 無線接続パソコンのみの手順です。 


詳しい説明は『セットアップガイド』にあ 
ります。参照ページを必ずお読みください。 
〇 の後が参照ページです。 

設定が終わると、パソコンの増設が終了し 

CN 〇 


「 

/ 

_ ファイルやプリンタの 

0ネットワークの設定をする 0156 〜 

C 

\ 

R #有設定をしましよう 

® ファイルやプリンタの共有設定をする 0158 〜 

J 


ソコンの増設は終了です。 

さあ、ファイルやプリンタの共有をしてみましよう！ 




これで、セットアップは終了です 






































































































































